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Части Инструменти

1. Поставете тръба 1 в тръба 2. 2. Не забравяйте да натиснете предпазителя при
поставянето на релсите на рамката.

3. Завършете монтажа (по-близък снимка на
сглобката).

5. Промушете черното въже около горната
страна на пластмасовата капачка и я поставете
върху отвора на пластмасовата капачка.

4. Сглобената рамка
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6. Завършете фиксирането на плата към рамката.



8. Двама души са нужни за монтажа

9. При завършване на монтажа на половината 
секция от  кабела, помощника ви може да ви 
помогне да извадите кабела от 
противоположната страна, за да облекчите 
силата.

10. Използвайте куката, за да издърпате края на 
бънджи кабела и го поставете върху 
пластмасовия корпус.

11. Изпълнете 2 секции от бънджи кабела. 
Запомнете че за по-лесен монтаж, винаги 
нанизвайте противоположните страни на 
повърхността за скараче, една след друга.
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7.Поставете главата на бънджи кабела в
пластмасовия отвор на корпуса и го
фиксирайте, плъзнете го през първия отвор,
посоката е от ляво на дясно през синята лента
на повърхността за скачане.

12. Продължете с лявата страна на вече 
завършената.

Издърпайте кабела, докато не видите 
белия знак. След това използвайте клип и 
го поставете върху белия знак, за да 
задържите кабела на място. Преместете 
кабела около рамковата релса и повторете 
тази стъпка за всяка лента. Не забравяйте 
да поставите клипа върху белия знак след 
всеки цикъл, за да задържите кабела на 
място.
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13. Продължете сега с другата. 14. Продължете с втората последна страна, както 
е описано по-горе.

15. Продължете сега с последната 
противоположна.

16. Готово е!

17. Поставете протектора. 18. Започнете със секцията на рамковата релса с 
тръбата на ръкохватката.
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19. Издърпайте въжето от предпазния капак и го 
завъртете около тръбата на крака.

20. Готово е!

21. Поставете и двете секции на тръбите (D и E) и 
ги затегнете с 4 винта. Поставете гумената 
капачка отгоре, за да покриете винтовете.

22. Сглобете Т-образната ръкохватка с 3 винта. 
Поставете гумената капачка, за да покриете 
винтовете.

23. Поставете тръбава на ръкохватките, от 
последните 2 стъпки в тръбата на основата и 
затегнете.



Описание Количество
66426-1 Основна рамка  5

-2 Част от основната рамка със скоба за ръкохватка 1
 -3 Т-образна ръкохватка  1

-4 Долна ръкохватка 1
-5 Горна ръкохватка 1

 -6* Бънджи кабел  6
-7 Повърхност за скачане 1
-8 Протектор 1

 -9 Гумена капачка  2
-10 Звездовиден болт 1
-11 Имбусен болт 7

 -12 Шайба  7
-13 Пружинна шайба 7
-14 Имбус 1

 -15 Клип  2
 -16 Кука  1

Номерата на частите с * са части, които могат да се износят или 
разкъсат. Обект са на естествено износване и трябва да бъдат 
заменени след интензивна или продължителна употреба.
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Списък с части 

Позиция




